DVB-C TV prijimac

KTCZ211

UZivatelsky manual

CAUTION
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RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

1. Tento symbol oznaluje pfitomnost nebezpeéného napéti, které predstavuje riziko trazu
elektrickym proudem.
2. Tento symbol oznacuje, Ze v literatufe doddvané s timto zafizenim, jsou duleZité pokyny pro
provoz a udrzbu.
@ 3. Tento symbol oznaluje Ze toto zafizeni je vybaveno dvojitou izolaci jako ochranou pfed drazem

elektrickym proudem.

Dodavané baleni obsahuje

Pfed instalaci se prosim piesvédcte, Ze baleni obsahuje tyto polozky:
1. DVB-CTVpfijima¢  1x
2. Délkové ovladani 1x

3. Uzivatelsky manual 1x

Pfedni a zadni panel

1. Predni panel

1
2
3

Tladitko POWER pro zapnuti a vypnuti zafizeni

Tladitko CH+ pro pfepnuti kanalu bez délkového ovladani

Tlagitko CH- pro pfepnuti kanalu bez délkového ovladani

k)

LED displej pro zobrazeni ¢isla kanalu, ¢asu a stavu zafizeni

o

Senzor délkového ovladani

6) USB port pro pfipojeni externiho pamétového média

2. Zadni panel
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1) Konektor RF IN pro pfipojeni zdroje televizniho signalu

2) Konektor RF LOOP pro pfipojeni dalsiho zafizeni na prichozi televizni signal
3) Konektor SCART TV pro propojeni televizoru SCART kabelem
4) Konektor COAXIAL pro propojeni digitalniho audiosignalu

5) Konektor HDMI pro propojeni televizoru HDMI kabelem

Dalkové ovladani

POWER: Pfepinani STB do pohotovostniho rezimu (STANDBY).
<0><9>: Numericka tlacitka.

CH-/CH+: Tlatitka pro pfepinani programu.

MENU: Zobrazeni nebo skryti hlavniho menu STB.

OK: Tlatitko pro potvrzeni aktualné zvolené volby nebo pro zobrazeni
seznamu programd.

VOL-/VOL+: Tlatitka pro ovladani hlasitosti.

EPG: Tlaitko pro zobrazeni elektronického programového privodce
EPG.

FAV: Zobrazeni oblibenych seznam@ programa.

V-FORMAT: Pfepinani rozliSeni zobrazeni HDMI (720p/1080i).
RECALL: Pfepnuti zpét na plvodné piehravany program.
Cervené/zelené/zluté/modré tlaitko: Navigaéni tlaitka pro teletext
nebo tladitka pro specidlni funkce STB.

SUB-T: Zobrazeni nebo skryti titulki programu (titulky musi
podporovat pfislusny program).

AUDIO/LANG: Tlagitko pro pfepinani audio stop (tuto funkci musi
podporovat pfislusny program).

EXIT: Tladitko pro opusténi aktudlniho menu.

INFO: Tlacitko pro zobrazeni informaci o aktudlné prehravaném
programu. Po druhém stisku se zobrazi informace o televiznim
signdlu.

TV/RADIO: Tlatitko pro pFepinani rezimu STB mezi TV a radiem.
MUTE: Tla¢itko pro vypnuti a zapnuti zvuku.

PAGE-/PAGE+: Tlatitko pro navigaci v seznamech menu po strankach.
ASPECT: Tlatitko pro pfepinani formdtu obrazu vysiléni 4:3/16:9.
TIMESHIFT: Tlacitko pro ¢asovy posun nahraného programu.
TIMER: Tlacitko pro vyvolani menu ¢asovace.

PVR: Tlatitko pro spusténi nahravéni. Pro tuto funkci nejprve pfipojte
vase pamétové médium do USB portu.

GOTO: Tladitko na pfepnuti na pozadovany ¢as v multimedialnich
souborech.

REPEAT: Tlatitko na volbu opakovéni prehrani multimedialniho
souboru.

Multimedidlni tladitka

Multimedia keys:

PLAY PAUSE STOP REC

REW FF  PREV NEXT

Instalace baterii

Oteviete plastovy kryt baterii na zadni strané dalkového ovladani a vlozte baterie o velikosti 2x AAA. Ujistéte
se prosim, Ze jste baterie vloZili se spravné orientovanou polaritou.

1. Otevrete kryt
2. Vloite baterie
3. Zavrete kryt

1.0Open the cover 2.Install batteries 3.Close the cover

Poutiti ddlkového ovladani

Pro spravnou funkci délkového ovladani nasmérujte ovladac délkového ovladani na predni panel STB TV
pfijimace. Délkové ovladéni funguje na vzdélenost 7m v thlu 60 stupid.

Délkové ovladani nebude fungovat spravné, pokud bude predni panel STB blokovan cizimi pfedméty.

Slunecni svit nebo velmi silné svétlo sniZuje citlivost dalkového ovladani.

Propojeni STB

Pro zakladni propojeni STB s vasim televizorem muzete pouZit standardni SCART propojovaci kabel. Pro
ziskani vysoké kvality obrazu pouzijte pro propojeni s vasim televizorem HDMI kabel. Do konektoru RF IN
pripojte zdroj signélu televizniho vysilani pfes koaxidlni propojovaci kabel.

TV Aerial

~100-240v
50/60Hz

SPDIF

:
>

Amplifier




Ovladani STB

1. Zakladni operace
1.1 Zapnuti STB
Nejprve stisknéte hlavni tlaéitko pro zapnuti STB. Pokud je STB pouZit poprvé, miize se v nabidce
zobrazit ,,Program neexistuje nebo ,Zadny signal“. Pokud se STB zapne po dfivéj$im poufiti, pak se
zalne prehravat naposledy pfehravany program.

Casto kladené otazky

Otazka: STB byl zapnut a neni v pohotovostnim reZimu, ale televizni obrazovka nic neukazuje:
Nejprve se ujistéte, Ze je pfipojen do STB koaxialni kabel, pak se ujistéte, Ze je televizor nastaven na
spravny video vstup (SCART nebo HDMI). Napfiklad, pokud jste STB pfipojili ke vstupu HDMI1 na
televizoru, televizor musi byt pfepnut na HDMI1.

levizni oh 1 1

nic kromé

Otazka: STB byl zapnut a neni v pohotovostnim rezimu, ale
»cerné obrazovky bez signalu“.
To znamend, Ze program, ktery jste vybrali, nema vstupni signdl. MaZe to mit nékolik pficin:
1 Program, ktery jste vybrali, neni nyni k dispozici, mohlo tedy dojit k poruse u distributora
programu.
2 Signal aktualniho televizniho kandlu je pfili§ slaby. MGzZete zkusit pfepnout na jiny program.
Pokud tento jev stale pfetrvava, obratte se na technickou podporu svého poskytovatele
televizniho signalu.

1.2 Pfepinani kanald
V rezimu celé obrazovky pfehravani stisknéte tlagitko [A V] pro zménu programu. Pfi stisku
tlacitka OK dale vyvolate nabidku na pfepinani kanal v seznamu kanali.

1.3 Ovladani hlasitosti

V rezimu celé obrazovky pfehravani stisknéte tlacitko [‘ 4 ] pro nastaveni hlasitosti.

1.4 Tladitko OK
1V reZimu celé obrazovky stisknéte tlaéitko [ok] pro vyvolani nabidky seznamu programa.
2 Stisknéte tlacitko [A V] pro zménu program a poté tlacitko [ok] k pfehravani programu.

3 Stisknéte tlacitko [‘ 4 ] pro vybér skupiny program(.

1.5 Tladitko INFO
1 Stisknéte tlacitko [INFO] pro zobrazeni zakladnich informaci aktualniho programu.

2 Stisknéte tlacitko [INFO] dvakrat pro zobrazeni indikatoru signalu (zobrazeni sily a kvality
signdlu a video formatu).

1.6 Casovat
Stisknéte tladitko [TIMER] pro zobrazeni menu planovale. MiiZete nastavit Casovy plan pro
piehravani/nahravéni/zapnuti/vypnuti. Celkem mUzZete nastavit maximalné 8 udalosti.

1.7 TV/RADIO
Stisknéte tladitko [TV/RADIO] pro pfepnuti reZzimu TV nebo radio.

1.8 Audio
V rezimu celé obrazovky stisknéte tlagitko AUDIO. Pomoci tlacitek [A V] muZete zménit audio

stopu a pomoci tlacitek [‘ 4 1 mazZete zménit audio rezim.

1.9 RECALL
Stisknéte tlacitko [RECALL] pro prepnuti na naposledy piehravany program.

1.10EPG
Stisknéte tladitko [EPG] pro vyvolani nabidky elektronického programového pravodce.

1.11Teletext
Stisknéte tlacitko TTX pro vyvolani teletextu. Zobrazeni teletextovych informaci musi pfislusny
program podporovat ve svém vysilani.

1.12Titulky
Stisknéte tla¢itko SUB-T pro aktivaci titulkd. Zobrazeni titulkd musi pfisludny program
podporovat ve svém vysilani.

1.13FAV - oblibenych prog
Stisknéte tlacitko [FAV] pro zobrazeni seznamu oblibenych program. Prislusny program zaradite
do svého seznamu pfes seznam kanal( (tladitko OK) a naslednou tpravu programu a oznacenim
programu jako oblibeny program (volba 5).

1.14REC
Stisknéte tlacitko [REC] k nahravani aktudlniho programu. Pfed nahravanim je nutné pfipojit
externi pamétové médium do USB portu na pfednim panelu STB.

1.15Menu
Stisknéte tlacitko [MENU] pro zobrazeni hlavniho menu STB.

1.16 Exit
Stisknéte tlacitko [EXIT] pro opusténi menu nebo podmenu.

2. Vyhledavani program

V rezimu celé obrazovky stisknéte tla¢itko IMENUT . Stisknéte tla&itko [‘ /’ ] pro pohyb v

hlavnim menu. Stisknéte tlalitko [A / V] pro pohyb v podmenu. Stisknéte tlagitko OK pro
potvrzeni volby.

V menu Vyhledéavani zvolte modulaci pro pfijem kabelové televize DVB-C. Pro naladéni pouze
neplacenych program( zvolte dale volbu FTA. Déle zvolte volbu Ruéni vyhledavani.

Erree

Vyhledavani

Rezim vyhledavan!
Pouze FTA
Automaticks vyhledavani
RUEH VyhedavanT

Upiné vyhledavant

Pro nejrychle;jsi naladéni program( nastavte parametry ladéni dle obrazku nize.

Frekvence: Frekvence prvniho multiplexu vaseho poskytovatele TV (li$i se v zavislosti na vasem
poskytovateli).

Symbol Rate:  Auto

QAM: Auto
NIT search: On
Start: Stisknéte OK pro zahdjeni ladéni programd.

Ruéni vyhledavani

Frekvence (MHz) 3060
Symbol Rate(KS/s) Auto

QAM Auto

NIT Search oN

Start STeRnete Ok

sila
Kvalita

B vistup Erotvrat

3. Program
3.1 Uprava programu

Stisknéte tlacitko [‘ / 4 ] pro vybér programu a stisknéte [OK]/[ 4 ]. Mizete provést tyto

operace: pfejmenovani/vymaz/presun/pfeskoceni vybraného programu.

Uzaméeni programu: Vyberte program a stisknéte OK, potom stisknéte Zluté tlaitko a vlozte
heslo, poté stisknéte tlacitko EXIT pro opusténi nabidky.

Nastaveni programu do oblibenych FAV: Vyberte program a stisknéte OK, potom stisknéte
tlacitko [FAV] a vyberte skupinu oblibenych programi, potom stisknéte OK, poté stisknéte
tlacitko EXIT pro opusténi nabidky.

3.2 Programovy pravodce

Vyberte v menu “Programovy privodce” a stisknéte [OK]/ [ 4 ] pro zobrazeni EPG (Elektronicky

Programovy Privodce).
3.3 LCN

MozZnosti sefazeni programi podle: ID sluzby, jméno sluzby and LCN (logické fazeni programd).
Sluzbu LCN musi podporovat vas poskytovatel televizni sluzby.

3.4 ACU
Pokud je tato sluzba zapnuta, pak se va$ STB bude automaticky aktualizovat. Tato sluzba maze
zpUsobit zménu pozice programu v seznamu.

4. Obréazek
V tomto nastaveni miZete upravit parametry zobrazeni.
TIP: V menu Nastaveni panelu — LED displej — volba Cas nastavite zobrazeni aktualniho ¢asu na
displeji STB.

5. Cas
5.1 Region a Cas
V tomto nastaveni mlzZete nastavit parametry ¢asu.
TIP: Ponechte prednastavenou hodnotu AUTO a ¢as se bude automaticky synchronizovat
podle vaseho televizniho operatora.

5.2 Spanek
V tomto nastaveni mlzZete nastavit, za jak dlouho se ma automaticky vypnout STB. Nastaveni
je od 1do 12 hodin.

6. Volba
V tomto nastaveni mlzete ménit jazykovd nastaveni jednotlivych sluZeb digitalni televize.
TIP: Doporuéuj nechat pfed é hodnoty.

7. Systém

V tomto nastaveni mliZete ménit systémova nastaveni STB.

7.1 Rodicovsky dozor
Zapnuti rodi¢ovského hesla. Pfednastavené heslo je 000000.

7.2 Nastavit heslo
V tomto nastaveni mizete zménit rodi¢ovské heslo. Pfednastavené heslo je 000000.
TIP: Pokud zménite rodiovské heslo, tak si jej dobfe zaznamenejte, nejlépe napiste na
bezpecné misto.

7.3 Obnovit tovarni nastaveni
Zapnutim této volby nastavite STB do tovérniho nastaveni. Touto volbou se smaZou vSechna
uZivatelska data a nastaveni! STB bude poté nutné znovu naladit a nastavit dle potfeby.
K provedeni této volby musite zadat rodi¢ovské heslo.

7.4 Informace
Po zvoleni této polozky se zobrazi systémové informace o verzi hardware a software STB.

7.5 Aktualizace softwaru
V tomto nastaveni mizZete provést upgrade firmware STB pfes USB port.

8. Nastaveni sité
Nastaveni sité neni v této verzi STB dostupné.

9. USB
V tomto nastaveni muUZete pracovat s USB pamétovym médiem, pokud je zapojeno do
predniho USB portu STB.

9.1 Medialni centrum
Pfes toto menu maZete piehravat multimedialni soubory uloZené na vasem USB pamétovém
médiu (video, hudba, obrazek). STB podporuje napfiklad tyto typy multimedialnich soubora:
.MP4, .AVI, .MKV, .FLV, .MPG, VOB, .TS.

9.2 PVR Media
Pfes toto menu moiZete ovlddat PVR, tedy zaznamy televizniho vysilani.
TIP: Nezapomefite nejprve pfipojit vase pamétové médium do USB portu STB.

9.3 PVR sprava
Pfes toto menu miZete zobrazit a nastavit parametry vaseho PVR.

9.4 Internet
Polozky tohoto menu nejsou v této verzi STB dostupné.

Technicka specifikace

e Podpora DVB-C/T/T2, MPEG4 AVC/H.26 MPEG-2/MPEG-4 AVC/H.264 HD/SD
e Kompatibilni pro 480i/480p/720p/1080i/1080P video formaty

e Automatické a rucni ladéni TV a radio kanald

e Pomér stran 16:9 a 4:3, 2000 kanali pamét, rodi¢ovska kontrola

e Video vystup HDMI, SCART, koaxidlni audio vystup, USB port 2.0 pro PVR
e Multimedidlni pfehravaé

e Podpora funkce LCN (logické Fazeni kanal()

e Standard: ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML, H.264

e Video formét: PAL / NTSC/ AUTO

e Standard: ISO/IEC 13818-3

e Decoding: MPEG-1 Layer | and I, MPEG-2, MPEG-4 AAC, MP3

e IFinput frequency: VHF: 174MHz - 230MHz/UHF: 474MHz - 860MHz

e Bandwith: 6/7/8MHz

e Vstupni Groven signalu: -83dBm

e Fyzické rozhrani vstupniho signdlu: IEC-type female
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